
Spécifications

Traversées de paroi

Viking Johnson recommande vivement à l'utilisateur de s'assurer que la 
paroi est structurellement capable de supporter des forces induites par la 
pression de service du système et toute autre influence associée.

Les matériaux de construction varient en fonction de la taille et du type de 
traversées de paroi, mais ceux qui suivent sont le plus couramment utilisés 
dans leur fabrication :

Corps/Manchon central/Contre-bride :
DN80 à DN300

Acier au carbone conforme à la norme BS EN 10025  Grade S275JR

Fonte ductile conforme à la norme BS EN 1563 Symbole EN-GJS-450-10.

DN350 à DN1800

Acier au carbone conforme à la norme BS EN 10025 Grade S275JR

Boulons/Écrous/Rondelle :
Boulons en T ou goujons - Acier conforme à la norme BS EN ISO 898-1 : 
Catégorie de propriété 4.8

Rondelles - Acier inoxydable conforme à la norme BS 1449 : Partie 2 : 
Grade 304S15

Joint
Joints standard - EPDM conforme à la norme BS EN 681 Partie 1, type WA 
pour l'eau et les eaux usées, avec une plage de températures de service de 
-40°C à +90°C.

Revêtement du produit
Corps et contre-brides des traversées de paroi : Nylon Rilsan 11 noir.

En option, époxy Scotchkote 206N par fusion.

Goujons, boulons en T et écrous : soit zingage conforme à la norme 
BS EN 12329, puis Nylon Rilsan 11 pour une double protection contre la 
corrosion, ou Sheraplex conforme à la norme WIS 4-52-03.

Matériaux au contact de l'eau
Tous les matériaux au contact de l'eau sont conformes aux exigences du 
programme WRAS et répertoriés comme utilisables avec l'eau potable.
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Le traversées de paroi Viking Johnson se décline en neuf versions :

Type 4 Raccord/Évasement

Épaisseur du mur

Type 6 Bride/Extrémité lisse

Épaisseur du mur

Type 5 Bride/Bride

Épaisseur du mur

Type 7 Bride/Évasement

Épaisseur du mur

Type 9 TrappeType 8 Ancrage

Épaisseur du mur

Type 1 Raccord/Raccord

Épaisseur du mur

Type 2 Raccord/Extrémité lisse

Épaisseur du mur

Type 3 Raccord/Bride

Épaisseur du mur

Les traversées de paroi Viking Johnson sont des produits brevetés (brevet britannique n° 2263323B, brevet américain n° 5505499).

Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer de l'exactitude des informations figurant aux présentes au moment de la publication. Crane Ltd n'accepte aucune responsabilité ni obligation relative à 
des erreurs typographiques ou omissions ni à une interprétation erronée des informations figurant dans la publication, et se réserve le droit de modifier cette dernière sans préavis.

Matériaux et normes applicables




